子機を増設ずる ( UX - MF 10 CL のみ) 


JX - MF 1 OCL をお使いのときは、付属の子機(外に3台まで子機を増設することびできます。 
/-モ機を増設すると子機を呼び出すとさのテ機ま号はなのよラになります- 


付属のテ機 
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モ機番号 
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モ機番号 
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•増設できるテ機は CJ - KS 50、 CJ - KS 80、 CJ - KS 4、 CJ - KS 7 です。また、 BS / CS チユーナー用コード 
レス通信ユニット （ CJ - KBS 1) び増設できます。他のテ機は増設できませんのでごま意ください。 


参 CJ - KS 4、 CJ - KS 7 を増設したときは、子機間通話はできません。 

CJ - KS 50、 CJ - KS 80 を増設すると、子機間通話（トランシーバーち式）びできます。 


>機種によっては、生産び完了している場合ちあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの 上、 
お買いホめください。 

>増設モ機の登録ち法は、別売の増設テ機に付属している登録手順説明書をご覧ください。 

( CJ - KS 50、 CJ - KS 80 しツ外の増設テ機では、増設き録手順タイプ A と記載されています。） 

>モ機を増設したときは、操作び異なりますので、詳しくは増設子機の取扱説明書をご覧ください。 


> UX - MF 1 OCL に増設した場合の機能比較 


増設でまる子機について 
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子機を増設する （UX-MF10CL のみ) 


モ機を増設する 


UX-MF10CL に、さらに子機を増設してお使いになるとをは、下記の操作で増設してください。 
モ機増設は、まずモ機の操作を完了させ、その後2分(内に親機の操作を完了させてください。 


操作のしかた 


>子機 


巧線/ク I 」ァ 


2 


3 


を巧しなび百、 

を2柏似上押し続ける 

モ機 

ダイヤルボタンで 

増設するテ機番号 （2 〜 4) を入力する 

•1 まには付属のテ機び増設登録されていま 
す。ダイヤルボタンで2〜4を入力してくださ 
い。 

>モ機 


を巧す 


4 


5 


® を押す 

•手順2〜己の操作は、それぞれ10秒し U 内に 
行ってください。 

目 r ~^ 親機 

巨每司を巧しなび百電源を入れて、 
r モ機増設： J と表示をれるまで 
巧し続ける 

7 (Z?f 親機 

ダイヤルボタンで 

手順2と同じま号を入力する 



>モ機 

ダイヤルボタンで 
暗証ま号を入力する 

参ダイヤルボタンで〇〜日の数字を1ケタ入力 
してください。 

>モ機 


9 親機 

ダイヤルボタンで 

手順4と同じま号を入力する 

10(Z?f 親機 

[1] を巧す 

• r 完了しました」と表示され、テ機び「ピー」 
と鳴ったら増設は完了です。 

• 「失敗です！」と表示されたら、手順1から 
やり直してください。 

■ 増設登録をミ肖去するには 

増設登録したテ機を、再度別のま号に増設し直す 
とをなどは、親機で下記の操作を行って、増設登 
録を取り消してください。 


① 向酌I をキ甲しなびら電源を入れて、 r 子機/1□消 
去：」と表示されるまで押し続ける。 

② ダイヤルボタンで消去するテ機番号を入力する 

③ g を2回押す 
消去び完了します。 

■ モ機番号を指定しないで増設するには 
{豚183ぺージ） 


をお知6せ 


• 増設子機には、増設のしかたを記載した増設説明 
書び付属していますび、本機にテ機を増設すると 
をは、このページの操作で増設してください。 


"F* が® IS 叫か (UX-MF10CLQ を) 


留守番 

UX-MFWCL のみ 
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